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megfelel a DIN 18032 és az EN 14904 szabványoknak

Nagy pontosságú dupla csap és horony panelcsatlakozás a könnyű és gyors fektetéshez

Egyetlen lépésben használatra kész

Nemzetközi szabványoknak megfelelő gyári csúszásellenállás

A kopásvédelem megfelel a DIN EN 14904:2006 szabványnak

Tökéletes felső réteg minden egyes panelen

Nagyfokú ellenállás a benyomódásokkal szemben

Tűzvizsgálati besorolás az EN 13501-1:2010 szerint: Cfl-s1

FIBA (Nemzetközi Kosárlabda Szövetség) által elfogadott. Versenyszintek: 1, 2 + 3

Flex-Panel 36 Parquet
A Flex-Panel 36 parketta egy A4-es területű rugalmas parketta sportpadló

Flex-Panel 36 Parquet
Felső réteg 3.6 mm védőréteg, tölgy vagy kanadai kemény juhar

Középső réteg 15 mm 100 % nyírfa rétegelt lemez az EN 

13986 - EN 636-2S szabványnak megfelelően.

Rugalmas réteg 18 mm PU kompozit habréteg

Rugalmas terület A4

EN 14904 +

DIN 18032 +

Ütéselnyelés: EN 14904 57 %*

Flex-Panel 36 Parquet méretei 2467 x 590 mm (modulonként 1.45 m2)

MINDENT az EGYBEN: 
innováció a sportparketta-fektetés folyamatában

Extra nagy panelek lakkozott parketta védőréteggel



Felső réteg 15 mm 100 % nyírfa rétegelt lemez

Rugalmas réteg 12 mm PU kompozit habréteg

Rugalmas terület A3

EN 14904 +

DIN 18032 +

Ütéselnyelés: EN 14904 53 %*

Flex-Panel 27 méretei 2467 x 590 mm (1.45 modulonként m2)

Flex-Panel Basic
A legmodernebb sportpadló aljzat PVC, Lino + PU burkolatok számára

Flex-Panel 27

Flex-Panel 36
Felső réteg 18 mm 100 % nyírfa rétegelt lemez

Rugalmas réteg 18 mm PU kompozit habréteg

Rugalmas terület A3

EN 14904 +

DIN 18032

Ütéselnyelés: EN 14904 51 %*

Flex-Panel 36 méretei 2467 x 590 mm (modulonként 1.45 m2)

Flex-Panel 33 / XL 33
Felső réteg 18 mm 100 % nyírfa rétegelt lemez

Rugalmas réteg 15 mm PU kompozit habréteg

Rugalmas terület A3

EN 14904 +

DIN 18032

Ütéselnyelés: EN 14904 49 %  (XL: 50%)*

Flex-Panel 33 méretei 2467 x 590 mm (modulonként 1.45 m2)

Flex-Panel XL 33 méretei 2467 x 1218 mm (modulonként 3.0 m2)

Flex-Panel 30 / XL 30
Felső réteg 15 mm 100 % nyírfa rétegelt lemez

Rugalmas réteg 15 mm PU kompozit habréteg

Rugalmas terület A4

EN 14904 +

DIN 18032 +

Ütéselnyelés: EN 14904 55 %  (XL: 55%)*

Flex-Panel 30 méretei 2467 x 590 mm (modulonként 1.45 m2)

Flex-Panel XL 30 méretei
*lakkozás és ragasztó nélkül tesztelve

Flex-Panel 38 / XL 38
Felső réteg 18 mm 100 % nyírfa rétegelt lemez

Rugalmas réteg 20 mm PU kompozit habréteg

Rugalmas terület A4

EN 14904 +

DIN 18032

Ütéselnyelés: EN 14904 62 %  (XL: 64%)*

Flex-Panel 38 méretei 2467 x 590 mm (modulonként 1.45 m2)

Flex-Panel XL 38 méretei        2467 x 1218 mm (modulonként 3.0 m2)

Flex-Panel 22 / XL 22
Felső réteg 12 mm 100 % nyírfa rétegelt lemez

Rugalmas réteg 10 mm PU kompozit habréteg

Rugalmas terület A3 (XL: A4)

EN 14904 +

DIN 18032

Ütéselnyelés: EN 14904 53 %  (XL: 55%)*

Flex-Panel 22 méretei 2467 x 590 mm (modulonként 1.45 m2)

Flex-Panel XL 22 méretei 2467 x 1218 mm (modulonként 3.0 m2)

2467 x 1218 mm (modulonként 3.0 m2)
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Összetevők

Magas precíziós színvonalon és a 
legmodernebb CNC-gépekkel 
gyártott padlóelemeket 
biztosítunk.

Személyre szabott

Teljes körű szolgáltatás:   

igényeinek megfelelő 
speciális sportpadló aljzatok 
gyártása és feldolgozása.

Megbízható

Épp időben:  
logisztika és szállítás 
közvetlenül az építési területre.

Partnere a sportpadló elemek+tervezés területén


